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1. Introdução 
 

O presente documento apresenta especificações para a instalação elétrica em 
tensão 127V/220V e frequência de 60Hz, sobre área de fornecimento da Energisa.  

Adequação de acordo com Norma Regulamentadora NR-10, NBR-5410, NBR-5419 
atualizadas e atendendo a IT-41 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. 

Especificação técnica para adequações elétricas do Cine FEMA Piracaia. 
O projeto está sendo apresentado em forma de desenho em prancha tipo A0, 

contendo planta baixa, esquema de distribuição e ligação elétrica, diagrama Unifilar de 
quadro de distribuição e lista de previsão de materiais. 
 
 

2. Normas e Especificações 
 

Para a elaboração dos projetos foram consultadas as normas abaixo: 
 

- ABNT NBR 5410: Instalações Elétricas em Baixa Tensão; 
 - ABNT NBR 13570: Instalações Elétricas em Locais de Afluência de Público; 
- NR 10: Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho Instalações e Serviços em 

Eletricidade; 
 
 

3. Prazos de Execução 
 
         O prazo máximo de execução será de 30 dias, conforme cronograma Físico/Financeiro. 

 

4. Considerações Gerais 
 

Potência Instalada – Demandas 
 

 

Em cada uma das unidades do sistema foram consideradas as potências de 
 

equipamentos de iluminação, tomadas, sistema de som e ar-condicionado. 
 

As demandas foram determinadas considerando-se as condições de uso de cada 
 

equipamento, na situação mais desfavorável, tendo sido adotada, em cada caso, a demanda 
 

máxima provável da unidade como base para o dimensionamento dos componentes. 
 

Tensões de Distribuição 
 

As tensões de distribuição serão: 
 

- 220 V para equipamentos de ar condicionado;  

- 220 V distribuição geral de força; 

- 220 V para tomadas de uso geral;  
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- 127 / 220 V para iluminação; 

- 220 V para chuveiros; 
 

- 220 V para Ventiladores. 
 

Formas de Instalação 
 

Os condutores dos circuitos serão instalados em eletrodutos entre telhado e o teto dos 
 

ambientes, em eletrodutos/Conduletes e embutidos, conforme detalhado no projeto, não 
 

sendo permitido o uso destes expostos ou fixados em roldanas quando instalados em forro. 
 

A taxa de ocupação dos eletrodutos deve ser de no máximo 53 % para 1 condutor , 

31% para 2 condutores e de 40% para mais condutores. 

 
 

Aterramento 
 

 O neutro do sistema de distribuição de baixa tensão e todos os componentes 

metálicos das instalações não integrantes dos circuitos elétricos, (armários dos quadros de 

distribuição de força, etc), serão ligados à malha de aterramento de forma que a resistência 

do aterramento seja inferior a 10 (dez) ohms em qualquer época do ano. 

 
 

Emendas 
 

Para condutores de baixa tensão poderão ser empregadas emendas de compressão ou 
 

de aperto, desde que providenciem a perfeita interligação elétrica e mecânica dos condutores. 
 

Deverão ser isoladas de modo a reconstituir no mínimo as características elétricas do isolamento 
 

original dos condutores emendados. 
Para condutores de média tensão deverão ser empregadas emendas pré-fabricadas do 

 

tipo enfaixadas, vulcanizadas ou termocontráteis, de acordo com a especificação do projeto. 

As emendas dos condutores deverão ser compatíveis com as características do 

sistema elétrico e dos condutores em que serão instalados, especialmente no que se 

refere os seguintes pontos: 

a) classe de tensão e tensão de operação do 

sistema;  

b) material, seção e tipo do isolamento do 

condutor;  

c) forma de fixação e conexão; 

d) uso interno ou externo. 
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5. Execução das Instalações 
 
 

Para execução dos serviços deverão ser obedecidas rigorosamente as especificações da 
 

ABNT aplicáveis e em especial os seguintes pontos: 
 
 

• Os condutores deverão ser instalados de tal forma que os isente de esforços mecânicos 
 

incompatíveis com a sua resistência ou com a do seu isolamento; 
 

• As emendas e derivações deverão ser executadas de modo a assegurar resistência 
 

mecânica adequada e contato elétrico perfeito, utilizando-se para tal, conectores e acessórios 
 

adequados; 
 

  • O condutor de aterramento deverá ser facilmente identificável em toda sua 

extensão, devendo ser devidamente  protegido nos trechos onde  possa  vir  a sofrer 

danificações  mecânicas;  

  • O condutor de aterramento deverá ser preso aos equipamentos por meios 

mecânicos, tais como braçadeiras, orelhas, conectores e semelhantes e nunca com 

dispositivos de solda a base de estanho, nem apresentar dispositivos de interrupção, tais 

como chaves, fusíveis, etc., Ou ser descontínuo, utilizando carcaças metálicas como conexão; 

• Os condutores somente deverão ser lançados depois de estarem 

completamente concluídos todos os serviços de construção que possam vir a danificá-los; 

• Somente poderão ser utilizados materiais de primeira qualidade, fornecidos 

por fabricantes idôneos e de reconhecido conceito no mercado; 

• Todas as instalações deverão ser executadas com esmero e bom 

acabamento, conforme recomenda a boa técnica. 

 
 
 

6. Especificações Técnicas dos Materiais 
 

 

ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE 
 

1) Será medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m). 
 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de eletroduto em PVC 

corrugado flexível, tipo leve, diâmetro externo de 25 mm, diâmetro interno de 11,7 mm, 

espessura da parede de 0,3 mm, referência 3/8", cor amarela, referência Tigreflex, 

fabricação da  Tigre,  ou   equivalente,  para  instalações   elétricas  e de  telefonia,   somente  
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quando embutidas em paredes de alvenaria; remunera também o fornecimento de 

materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: abertura 

e fechamento de rasgos em paredes e a instalação de arame galvanizado para servir de guia 

à enfiação, inclusive nas tubulações secas. 
 

 
CABO DE COBRE, ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70ºC 

 

1) Será medido pelo comprimento de cabo instalado (m). 
 

2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolítico de alta 
 

condutibilidade, revestimento termoplástico em PVC para isolação de temperatura até 70ºC e  
 

nível de isolamento para tensões até 750ºV; remunera também materiais e a mão de obra 
 

necessária para a enfiação e instalação do cabo. Norma técnica: NBR NM 247-1. 
 
 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLAMENTO 0,6 / 1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90ºC  

1) Será medido por comprimento de cabo instalado (m). 

2) O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolítico 

nu, têmpera mole, encordoamento flexível classe 5, isolação em composto termofixo HEPR 

90º e cobertura composta com termoplástico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma 

NBR 7286; remunera também materiais e a mão de obra necessária para a enfiação e 

instalação do cabo. 

 
BARRA CONDUTORA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8", INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE 

FIXAÇÃO  

1) Será medido por comprimento de barra condutora instalada (m).  

2) O item remunera o fornecimento de barra condutora chata em alumínio, com 

seção de 7/8" x 1/8", referência TEL-770 fabricação Termotécnica, ou equivalente; remunera 

também o fornecimento de parafusos e buchas de náilon para a fixação, materiais acessórios 

e a mão de obra necessária para a instalação da barra condutora. 

 

CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA 

1) Será medido por unidade de caixa instalada (un). 

2) O item remunera o fornecimento de caixa suspensa, para inspeção do terra, em po-

lipropileno natural ou PVC; referência comercial PK 0161 da Paraklin, PRT 960 da Paratec ou 

equivalente. 
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Remunera também materiais acessórios e a mão de obra para a instalação da caixa de 

inspeção. 

 

TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA, AÇO GALVANIZADO 

1) Será medido por unidade de tampa instalada (un). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de tampa de caixa para inspeção do 

terra, em aço galvanizado a fogo, com diâmetro de 300 mm; referência comercial: PK 0878 da 

Paraklin, PRT 967 da Paratec ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e a mão 

de obra para a instalação da tampa. 

 

CONECTOR OLHAL CABO/HASTE DE 3/4´ 

1) Será medido por unidade de conector instalado (un). 

2) O item remunera o fornecimento de conector para aterramento tipo olhal, reforça-

do, para cabo / haste de 3/4, em latão forjado natural; referência comercial: PK 0105 Paraklin, 

PRT-909 Paratec, 662401 Magnet, DR-098 Raycon, PG-0105 Paragam, TH-34-R Intelli, TTC006-1 

Conimel ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e a mão de obra para a insta-

lação do conector. 

 

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/2´ - COM ACESSÓRIOS 

1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m). 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de tubos, luvas, curvas e buchas em 

cloreto de polivinil (PVC) de 1 1/2´´, rígido, tipo pesado, com rosca, cor preta e braçadeiras em 

´´U´´ para instalações elétricas e de telefonia, embutidas em lajes, paredes ou pisos, aparentes, 

ou enterradas; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra 

necessária para a execução dos serviços: abertura e fechamento de rasgos em paredes, ou 

escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 0,60 m nas instalações 

enterradas, ou fixação por meio de braçadeiras quando a tubulação for aparente e a instalação 

de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas. 

 

BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO TIPO QUEBRA-VIDRO 

1) Será medido por unidade de botoeira instalada (un). 
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2) O item remunera o fornecimento e instalação de botoeira para acionamento de 

bomba, tipo quebra-vidro; caixa em chapa de plástico na cor vermelha, botão liga e desliga, 

com um martelo. 

 

ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 3/4´ COM ACESSÓ-

RIOS 

1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m). 

2) O item remunera o fornecimento e a instalação de eletrodutos e conexões rígidos 

de aço carbono, diâmetro nominal de 3/4”, com revestimento protetor, costura longitudinal 

com rebarba interna totalmente removida, luvas e roscas BSP, conforme NBR 5598, galvaniza-

do interna e externamente por imersão a quente em zinco fundido, conforme NBR 6323. Este 

item remunera também todos os materiais acessórios, como buchas e arruelas, com galvaniza-

ção por imersão a quente e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de instala-

ção, assim como a escavação e o reaterro apiloado em valas, com profundidade média de 0,50 

m nas instalações enterradas, ou fixação por meio de braçadeiras nas instalações aparentes 

com a instalação de arame galvanizado para guia de fios e cabos utilizados em instalações elé-

tricas, cabos de comunicação, transmissão de dados e similares. 

 

ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 1´ COM ACESSÓRIOS 

1) Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m). 

2) O item remunera o fornecimento e a instalação de eletrodutos e conexões rígidos 

de aço carbono, diâmetro nominal de 1”, com revestimento protetor, costura longitudinal com 

rebarba interna totalmente removida, luvas e roscas BSP, conforme NBR 5598, galvanizado 

interna e externamente por imersão a quente em zinco fundido, conforme NBR 6323. Este 

item remunera também todos os materiais acessórios, como buchas e arruelas, com galvaniza-

ção por imersão a quente e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de instala-

ção, assim como a escavação e o reaterro apiloado em valas, com profundidade média de 0,50 

m nas instalações enterradas, ou fixação por meio de braçadeiras nas instalações aparentes 

com a instalação de arame galvanizado para guia de fios e cabos utilizados em instalações elé-

tricas, cabos de comunicação, transmissão de dados e similares. 

 

MANGUEIRA COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, DN= 1 1/2´ (38 MM) 

1) Será medido por comprimento de mangueira instalada (m). 

http://www.pedrosoengenharia.com/
http://www.pedrosoengenharia.com/


                                                    PEDROSO ENGENHARIA 
                                      Projetos, Consultoria, Treinamentos e Serviços em: 
                                                                            Engenharia Elétrica 
                               Engenharia de Segurança do Trabalho  
                      CNPJ: 24.051.638/0001-10  

 Rua Durval Morelli, nº 228 – Jardim Europa I - Assis – SP – CEP 19815-215 
www.pedrosoengenharia.com 

(14) 99813 – 7726 

2) O item remunera o fornecimento e instalação de mangueira com reforço têxtil em 

fios sintéticos, revestida internamente de borracha, pressão mínima de prova de 28 kgf / cm², 

pressão mínima de ruptura de 55 kgf / cm², pressão mínima de trabalho de 14 kgf / cm², con-

forme NBR 11861, diâmetro de 1 1/2, com união de engate rápido. 

 

MATERIAIS COMPLEMENTARES 
 

Deverão ser resistentes e duráveis, sem amassamentos ou danos na superfície que 
 

prejudiquem a sua durabilidade ou sua condutividade elétricos, bem como seu isolamento e 
 

tratamento anticorrosivo. 
 

Quando possuírem roscas estas deverá estar em perfeito estado de 

conservação, devendo ser rejeitadas aquelas peças que possuírem algum fio cortado ou 

danificado. 

Todos os materiais não constantes neste documento deverão ser conforme especificado. 

na CPOS ou pelo Índice de referência aplicado (SINAP, FDE, etc...), sendo de primeira 

qualidade e fornecidos por fabricantes idôneos com reconhecido conceito no mercado. 

Deverão ser previstos outros materiais a exemplo: (Fita Isolante, conectores 

Terminais, arruelas, parafusos, abraçadeiras, etc...) 
 

 Observações: 
 
 

O fato de algum material não ter sido especificado nesta lista, não se constitui motivo 
 

bastante para sua exclusão da lista de orçamentos, tendo em vista que durante a execução da 
 

obra os mesmos serão exigidos, devendo a obra ser entregue completa e testada. 
 

Materiais miscelâneas como por exemplo: fita isolante, conectores, fitas de amarrações 
 

(enforca gato), identificação de quadros, etc... são de responsabilidade da contratada e estão 
 

inclusos nos valores de instalação. 
 

A obra deverá estar permanentemente limpa e isenta de materiais estranhos e sem 

danos. A contratada deverá apresentar fotos da execução dos serviços a cada medição 

realizada, inclusive dos testes, em quantidades suficientes que comprovem os serviços 

executados, podendo ser entregues por meios digitais ou em mídia física. 

 

      Não serão permitidas alterações e modificações na Execução dos Projetos, alteração 

de materiais ou instalação de materiais que não sejam autorizados previamente pelo 

contratante ou fiscal da obra. 
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         Deverá ser respeitado o cronograma Físico/Financeiro, qualquer atraso na execução 

das obras o contratante deverá ser comunicado. 

 Todos os funcionários envolvidos na execução deverão estar identificados e possuir 

vincula com a empresa contratada. 

           Será obrigatório o uso de EPI´s e ferramentas adequadas para a execução dos 

serviços. 

 
 
 
 

  Assis, 28 de abril de 2025. 
 
 
 
 
 
 

______________________
Dyonathan Pedroso da Luz 
Engenheiro Eletricista 
Engenheiro de Seg. do 
Trabalho CREA/SP 5062231761 
Cel.: (14) 99813-7726 (Vivo) 
E-mail: pedrosoengenharia@bol.com.br 
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